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خاموش کننده ھای 
)  دستی(قابل حمل  



٢

اھداف آموزشی نوشتار
( ٢از ١ )

تی خاموش کننده ھاتوضیح اھداف مقدما•
Aتعریف حریق ھای گروه •
Bتعریف حریق ھای گروه •
Cتعریف حریق ھای گروه •
Dتعریف حریق ھای گروه •
Kتعریف حریق ھای گروه •
تشریح طبقھ بندی و دستھ بندی دستگاه ھای خاموش کننده •
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٣

اھداف آموزشی نوشتار
( ٢از٢ )

توصیف انواع مواد اطفایی درون خاموش کننده ھا•
توصیف انواع سیستم ھای عملکرد خاموش کننده ھا•
توصیف مراحل اصولی کاربری خاموش کننده ھا•
تشریح مراحل اصولی بازرسی ، نگھداری ، شارژ •

کردن و آزمایشات خاموش کننده ھا
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٤

مقد مھ
( ٢از١ )

خاموش کننده ھاھم توسط مردم و ھم توسط  آتش نشانان  •
.بھ کار گرفتھ  می شوند 

نصب خاموش کننده ھا در وسایل نقلیھ عمومی، کشتی  •
.الزامی است...ھا ،ھواپیما ھا و

.طرز کاری آسان و آموزش کوتاھی نیاز دارند•
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٥

مقد مھ
( ٢از١ )

خاموش کننده ھا ازنظر اندازه و نوع مواد ا طفایی  •
.انواع مختلفی دارند 

انتخاب خاموش کننده مناسب حساس و مھم است•
خاموش کننده مناسب آسیب ھا را کاھش داده و بھ اموال  •

.صدمھ وارد نمی کند
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وسیلھ قابل حمل محتوي یك عامل اطفاء كننده : خاموش كننده دستي 
كھ تحت فشار بوده و جھت مھار و اطفاءحریق استفاده مي 

شود.

٦



٧

اھداف کاربری خاموش کننده ھا

در لحظات اولیھ شروع آتش سوزی کاربرد دارند•
در اطفاء حریق ھایی کھ بھ طور کلاسیک روش  اطفای آنھا •

.مشخص نشده می توان  بھ کار برد
درھر واحد مسکونی حداقل می بایست یک خاموش کننده وجود •

.داشتھ باشد
.اغلب توسط کاربر درمراحل اولیھ حریق بھ کار می رود•
:باید بدانیم•

ھر حریقی خاموش کننده مناسب خود را نیاز دارد–
چھ نوع خاموش کننده ای استفاده شود–
طرز کار ھر نوع خاموش کننده بھ چھ صورت است–
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خاموش کننده ھامزایای استفاده از 

.احتیاج بھ تخصص زیادی ندارد

.حمل و نقل آن آسان می باشد

.در دسترس ھستند

٨



٩

گروه بندی حریق ھا

ضروریست کھ گروه حریق و خاموش کننده از یک نوع باشد•
.ھر گروه حریق ویژگی ھای خاص اطفایی خودش را دارد•
بعضی مواد اطفایی در برخی حریق ھا بیشتر موثرند•
.بعضی مواد اطفایی نمی توانند برخی حریق ھا را خاموش کنند•
بعضی مواد اطفایی وقتی در برخی حریق ھا بھ کار گرفتھ •

.  شوند خطرناک ھستند 
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:انواع خاموش کننده ھا

:خاموش کننده ھا از نظر وزنی بھ سھ دستھ تقسیم می شود
خاموش کننده ھای .(کیلوگرم١۴تا  ١خاموش کننده ھایی با وزن 

)دستی
کیلوگرم کھ عموما با چرخ ۵٠تا ١۴خاموش کننده ھایی با وزن 

.دستی حمل می شوند
کیلوگرم کھ معمولا توسط  ۵٠خاموش کننده ھایی با وزن بالاتر از 

خودروھای آتش نشانی حمل  ودر مواقع لزوم مورد استفاده 
.قرار میگیرد

١٠



١١



١٢

طبقھ بندی خاموش کننده ھا
(

خاموش کننده ھاAگروه •
اعداد مربوط بھ قدرت اطفایی معادل با مقدار آب است–
–1-A   گالن آب است ٢۵/١معادل قدرت اطفایي
–2-A     گالن آب است ۵/٢معادل قدرت اطفایی
–4-A   2تقریبا معادل دو برابر قدرت اطفایی-A    می باشد
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١٣

طبقھ بندی خاموش کننده ھا
 ( ۵از۴ )

خاموش کننده ھاBگروه •
اعداد نشاندھنده سطح تقریبی سوخت مشتعل بھ فوت مربع –

.است کھ می توان اطفاء نمود
–10-B  فوت مربع سطح مایع مشتعل است ١٠بھ مفھوم
–40-B  فوت مربع سطح مایع مشتعل است  ۴٠بھ مفھوم
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١٤

طبقھ بندی خاموش کننده ھا 
 ( ۵از۵ )

خاموش کننده ھا مواد اطفایی استفاده می   Cدر گروه •
.شود کھ ھادی جریان برق نباشند
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١٥

برچسب خاموش کننده ھا

سیستم علامت گذاری مرسوم  •
مثلث سبز   =   Aگروه  –
مربع قرمز   =   Bگروه  –
دایره آبی =   Cگروه  –
ستاره زرد=   Dگروه  –
شش ضلعي سیاه=   Kگروه –
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١٧

جانمایی خاموش کننده ھا
( ٢از٢ )

خاموش کننده ھا باید بھ •
سھولت قابل دید و بسادگی 

.در دسترس باشند
خاموش کننده ھای سنگین را •

.در بالا دیوار نصب نکنید
  NFPA 10استاندارد •

ارتفاع نصب خاموش کننده 
.ھا را ارایھ می دھد
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١٨

روش ھای اطفاء حریق 

خاموش کننده ھا حریق را بھ طرق ذیل اطفاء می کنند•
سرد کردن سوخت –
کاھش در صد اکسیژن –
قطع واکنش ھای زنجیره ای سوختن –
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١٩

مواد اطفاء حریق 

کھ  ) دستی ( مواد داخلی خاموش کننده ھای قابل حمل •
.حریق را اطفاء می کنند

شامل  ( مواد شیمیایی مختلفی مورد استفاده قرارمیگیرد•
).آب ھم می شود

:انتخاب بھترین ماده اطفایی بھ چند عامل بستگی دارد •
نوع مواد در گیر حریق –
پیش بینی حجم حریق –
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٢٠

انواع مواد اطفایی

آب •
پودر  •
گاز کربنیک  •
کف  •
مواد شیمیایی مرطوب  •
مواد ھالوژنھ  •
پودر خشک  •
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٢١

آب
موثر ، فراوان و ارزان است•
از حالت مایع بھ شکل بخار در می آید و با این عمل  •

جذب حرارت می کند
بسیار موثر است   Aدر حریق ھای گروه •
درحریق ھای گروه ھای دیگر کم اثر یا خطرناک است•
جریان آب سطح مواد را فوق العاده سرد می کند•
می توان جھت افزایش قدرت نفوذ بھ آب مواد مرطوب  •

. کننده اضافھ کرد
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٢٢

پودر شیمیایی 
 ( ٣از١ )

جریا نی از گرد بسیار ریز روی حریق می نشاند•
از ترکیبات شیمیایی مختلفی استفاده می شود•
بھ دو طریق اطفاء حریق می نماید•

قطع واکنش ھای زنجیره ای سوختن –
جذب حرارت از حریق –
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٢٣

پودر شیمیایی 
)٣از٢(

مزیت ھایی زیادی نسبت بھ •
آب دارد

معمولاٌ برای حریق ھای •
کاربرد دارد Cو   Bگروه 

پودر چند منظوره برای •
و  A   ،Bحریق ھای گروه 

C کاربرد دارد
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٢٤

پودر شیمیایی 
 ( ٣از٣ )

موادی جھت سفت و کلوخھ نشد ن بھ پودرھا اضافھ می کنند •
پودرھا ی شیمیایی خورنده ھستند: مضرات •
بنیان ھای اصلی پودر مورد استفاده در خاموش کننده ھا •

:عبارتنداز
بی کربنات سدیم –
بی کربنات پتاسیم –
بنیانش کربنات پتاسیم است –اوره –
کلراید پتاسیم –
فسفات آمونیوم  –
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٢٥

گاز کربنیک
( ٣از١ )

برابر سنگین تر است  ١/۵از ھوا•
یک توده ابری شکل اطراف سوخت تشکیل می دھد•
حریق را بھ طرق زیر اطفاء می کند •

در صد اکسیژن را کاھش می دھد–
از برخاستن بخارات قابل اشتعال از سطح سوخت ممانعت –

می نماید 

7



٢٦

گازکربنیک
 ( ٣از٢ )

گاز کربنیک تحت فشار بھ •
شکل مایع ذخیره می شود

فقط برای حریق ھای گروه •
    B   وC  کار برد مناسب

دارد
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٢٧

گاز کربنیک
 ( ٣از٣ ) 

:محدودیت ھای کاربری •
از خاموش کنند ه ھای دیگر سنگین تراست –
زمان تخلیھ اش کوتاه است –
یا در باد موثر نیست  )سانتیگراد  -١٧(   0ºFدر دمای–
در محیط ھای بستھ خطر خفھ گی دارد–
برای اطفاء سوخت ھای تحت فشار و روغن ھای آشپزی –

موثر نیست
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٢٨

کف

محلول کف شامل مایع کف با آب است•
در سرلولھ کفساز ھوا بھ محلول کف افزوده می شود و تولید •

حباب کف می کند
کاربری دارد Bو   Aبرای حریق ھای گروه •
مواد افزودنی بھ مایع کف بستگی بھ سازگاری با سوخت دارد•
بعضی از مایع کف ھا برای اطفاء مایعات قطبی ساختھ شده اند•
مناسب نیست Cبرای حریق ھای گروه •
در درجھ حرارت ھای پایین قابل ذخیره کردن و استفاده نیست•
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٢٩

مواد مرطوب کننده 

کاربری دارد  Kاین مواد فقط برای اطفاءحریق گروه •
مواد شیمیایی ھستند کھ در آب حل شده اند•
جھت اطفاء حریق آشپزخانھ ھای صنعتی طراحی شده اند•
در روی روغن ھای سرخ کردنی و چربی ھا بھ شکل صابون •

یا کف در می آیند
یک لایھ نازک مانند پتو در سطح روغن ھای سرخ کردنی و •

چربی ھا تشکیل داده و از شعلھ وری مجدد جلوگیری می نماید
بھ صورت بسیار خوب بھ شکل اسپری پاشیده می شود•
خوب و آسان و سریع تمیز می شوند•
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٣٠

مواد ھالوژنھ
 ( ٢از١ )

از خانواده گازھای مایع تولید می شوند •
مواد پاک نامیده می شوند•

ھیچ باقی مانده ایی از خود بھ جا نمی گذارند –
برای وسایل الکترونیکی مناسب ھستند–

قدرت اطفایشان دو برابر گاز کربنیک است•
دو نوع ھستند•

بوسیلھ پروتکل مونترال استفاده از آنھا ممانعت و محدود : ھالون ھا  –
شده است  

جایگزین ھالون ھا شده اند:ھالوکربن ھا –
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٣١

مواد ھالوژنھ
 ( ٢از ٢ )

بھ شکل مایع ذخیره می شوند و تحت فشار زیاد تخلیھ می شوند•
این مواد بھ شکل بخارات غباری واکنش ھای زنجیره ای •

سوختن را قطع می کنند
در شرایط کوران ھوا و باد پراکننده می شود •
در محیط ھای بستھ جانشین اکسیژن ھوا می شود•
باید با مھارت و احتیاط استفاده شود ١٢١١ھالون •
چھار نوع ماده ھالوژنھ در خاموش کننده ھای دستی استفاده می •

شود
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٣٢

پودر خشک

فلزات قابل اشتعال استفاده می  )  Dگروه (درحریق ھای •
شود

این مواد بھ شکل دانھ ھای ریز یا پودری شکل است•
تشکیل یک پوستھ سخت جامد روی فلزات در حال  •

اشتعال می دھد
عموماٌ  از کلراید پتاسیم یا پودر گرافیت تشکیل شده اند•
از ترشح این مواد باید اجتناب کرد•
با ھر مقدار جزیی از آب می تواند واکنش شدید نماید•
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٣٣

مشخصات طراحی خاموش کننده ھا

جھت بیرون راندن مواد اطفایی از فشار استفاده می  •
شود

اکثر خاموش کننده ھای دستی نیاز بھ گاز فشرده جھت  •
بیرون راندن مواد اطفایی دارند       

بعضی مواد اطفایی در اثر فشار درونی ماده بھ بیرون  •
رانده می شوند

در بعضی از خاموش کننده ھای محتوی آب از تلمبھ  •
دستی جھت کمپرس کردن ھوا استفاده استفاده می شود
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٣٤

اجزای تشکیل دھنده خا موش کننده ھای د ستی  
 ( ٧از ١ )

اکثر خاموش کننده ھای دستی از شش قسمت تشکیل می •
:شوند 

سیلندر یا محفظھ –
دستگیره حمل –
سر لولھ یا شیپوری–
اھرم عملکرد–
ضامن –
فشارسنج –
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٣٥

اجزای تشکیل دھنده خاموش کننده ھای دستی 
 ( ٧از ٢ )

سیلندر یا محفظھ  •
بدنھ خاموش کننده است–
مواد اطفایی در آن قرار می گیرد–
گاز نیتروژن ،ھوای فشرده ، یا گاز کربنیک جھت تحت –

فشار قرار دادن سیلندر استفاده می شود
ھوای (گاز می تواند در داخل مواد اطفایی  کمپرس شود –

)فشنگی یا بالن (یا در بیرون مواد اطفایی بھ وسیلھ ) فشرده 
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٣٦

اجزای تشکیل دھنده خاموش کننده ھای دستی
 ( ٧از ٣ )

دستگیره•
داشتن آن زمان کاربرد جھت حمل خاموش کننده و نگھ–

استفاده می شود
پوند باید دارای  ٣خاموش کننده ھای با وزن بیشتر از –

دستگیره باشند
معمولاٌ  زیر اھرم عملکرد قرار دارند–
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٣٧

دستی اجزای تشکیل دھنده خاموش کننده ھای 
 ( ٧از۴ )

سرلولھ یا شیپوری•
مواد اطفایی را بھ بیرون ھدایت می کند –
یا مستقیماٌ  بر روی دستگاه و یا در انتھای شیلنگ خروجی –

نصب می گردد
خاموش کننده ھای محتوی کف یک سر لولھ مخصوص –

کفسازقرار دارد
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٣٨

اجزای خاموش کننده ھای د ستی 
 ( ٧از۵ )

اھرم عملکرد•
مکانیزم آن با فشار دادن یا فشردن مواد اطفایی را تخلیھ می –

کند
معمولاٌ  اھرم عملکرد بالای دستگیره قرار دارد–
خاموش کننده ھای بالن دار معمولاٌ  اھرم عملکرد دو مرحلھ –

ای دارند
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٣٩

اجزای خاموش کننده ھای دستی 
 ( ٧از۶ )

مکانیسم ضامن •
ازعملکرد اتفاقی تخلیھ مواد اطفایی جلوگیری می کند–
ساده ترین فرم آن بھ شکل پین است–

در سوراخ اھرم عملکرد قرار می گیرد•
معمولاٌ  یک حلقھ در انتھای آن قرار دارد•

پلمب –
تضمین کننده پین است •
از دست کاری افراد جلوگیری می کند  •
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٤٠

اجزای خاموش کننده ھای دستی 
 ( ٧از٧ )

فشارسنج  •
نشان دھنده فشار داخلی خاموش کننده و فشار مناسب –

عملکرد است 
در اکثر خاموش کننده ھا از فشارسنج عقربھ ای استفاده می –

شود
بعضی خاموش کننده ھای یکبار مصرف یک پین دارند کھ –

با فشار دادن آن فشار داخلی تست می شود
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٤١



انواع خاموش کننده از نظر عامل فشار 

کارتریج دار•

تحت فشار•

٤٢



خاموش کننده آب تحت فشار

٤٣

شیر کنترل

قسمت تحت فشار

آب

لولھ تخلیھ
نازل

دستھ حمل
پین اطمینان

دستھ عامل



خاموش کننده پودرکارتریج دار 

٤٤



٤٥



٤٦



CO2 خاموش کننده

٤٧

دستھ عملگر پین اطمینان

دستھ حمل

شیر کنترل

CO2گاز 

نازل تخلیھ

شلنگ قابل انعطاف فشار بالا

CO2 مایع

لولھ تخلیھ



٤٨



٤٩

خاموش کننده ھای چرخ دار

دستگا ھھای خاموش کننده بزرگ و سنگین روی چرخ سوار •
می شوند

پوند مواد  ٣۵٠تا  ١۵٠بھ عنوان مثال خاموش کننده ھایی کھ •
اطفایی دارند

در محیط ھای مسقف باید راھروھا عریض و پھن باشد•
با شیلنگ بلند آنھا می توان از جناح ھای مختلف بھ حریق حملھ •

ور شد
عموماٌ  بوسیلھ سیلندر جداگانھ تحت فشار قرار می گیرند •
در مناطق پر خطر نصب می شوند •

7



٥٠

ویژگیھای خاموش کننده ھا 
 ( ٢از١ )

خاموش کننده ھای دستی از جھات ذیل با ھم فرق دارند•
مواد اطفایی –
ظرفیت–
قدرت اطفایی–
زمان تخلیھ –

ھمچنین خاموش کننده ھا از لحاظ طراحی فنی با ھم •
متفاوت ھستند
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٥١

خاموش کننده ھای محتوی آب 
 ( ۶از١ )

مواد سوختنی را تا زیر نقطھ اشتعالشان سرد می کند  •
کاربری دارد Aاصولاٌ  برای حریق ھای گروه •

7



٥٢

خاموش کننده ھای محتوی آب 
 ( ۶از٢ )

نوع آب و ھوا•
در  Aدر حریق ھای گروه –

مراحل اولیھ شروع آتش 
سوزی بھ کار گرفتھ می شود

مواد اطفایی ممکن است یخ –
بزند

در ھر مکانی کھ آب و وسیلھ –
ای برای کمپرس کردن ھوا 

باشد می توان آنرا مجدداٌ  
شارژ کرد

7



٥٣

آب خاموش  کننده ھای محتوی
 ( ۶از٣ )

انواع خاموش کننده آب آمیختھ شده با مواد دیگر•
بھ کار گیری و آمیختن نمک فلز قلیایی در خاموش کننده –

محتوی آب  
قابل استفاده است     40º F-)درجھ سانتیگراد ۴( تا دمای –
گالنی ساختھ می شوند  ٢/۵اکثراٌ  با ظرفیت –
دستگاه ھای بزرگ تر بوسیلھ بوسیلھ سیلندر جداگانھ گاز –

کربنیک تحت فشار قرار می گیرند 

7



٥٤

خاموش کننده ھای محتوی آب 
 ( ۶از۴ )

Aآمیختن مواد مرطوب کننده درخاموش کننده آب و کف گروه •
محلول بھ دست آمده کشش سطحی آب را کاھش می دھد–
بطور موثر نفوذ نماید Aباعث می شود آب بھ داخل مواد گروه –
مایع کف کشش سطحی آب را کاھش داده و ایجاد کف می کند–
ھم بصورت دستی و ھم بصورت چرخ دار ساختھ می شود–
درجھ فارنھایت قرارگیرد -  ۴٠نباید در معرض سرمای کمتر از –

7



٥٥

خاموش کننده ھای محتوی آب 
 ( ۶از۵ )

خاموش کننده محتوی آب نوع مخزن و تلمبھ دار•
گالنی  ١/۵، در کپسول ھای ١- Aدر اندازه ھای اسمی –

گالنی طراحی و  ۵،در کپسول ھای A-۴تااندازه اسمی 
ساختھ می شوند

مخزن آب آنھا تحت فشار نیست –
از طریق تلمبھ دستی تحت فشار قرار می گیرد–
بصورت عمودی روی زمین قرار می گیرد–
جھت جلوگیری از یخ زدگی می توان بھ آب ضد یخ اضافھ –

نمود
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٥٦

خاموش کننده ھای محتوی آب 
 ( ۶از۶ )

خاموش کننده آب نوع کولھ پشتی •
عموماٌ  برای حریق ھای علوفھ و  –

نباتات استفاده می شود
مخزن آب از پشم شیشھ ،فولاد ضد  –

زنگ ،آھن گالوانیزه یا فلز برنج  
ساختھ می شود

از طریق دھانھ عریض صافی دار  –
آن می توان دو باره آن را پر کرد
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٥٧

خا موش کننده ھای پودر شیمیایی
( ٣از١ )

از گرد مواد شیمیایی مختلفی ساختھ می شوند•
بھ    Bو  Aپودرھای معمولی برای اطفاء حریق گروه •

کار می روند
 A ،Bپودرھای چند منظوره برای اطفاء حریق گروه •

بھ کار می روند Cو
 Cتمامی پودرھا را می شود برای اطفاء حریق گروه •

بھ کار برد اما ذرات پودر بھ مدارات الکترونیکی  
صدمھ می زند
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٥٨

خاموش کننده ھای پودر شیمیایی
( ٣از٢ )

ثانیھ  ٢٠تا  ٨زمان تخلیھ خاموش کننده ھای پودری کوچک از •
ثانیھ است ٣٠و انواع بزرگتر بیشتر از 

قدرت پرتاب خاموش کننده ھای پودری باتوجھ بھ اندازه آنھا •
فوت است ٣٠تا  ۵بین 

با اھرم عملکرد آنھا می توان بطور متناوب مواد اطفایی را •
تخلیھ نمود

خاموش کننده ھای پودری فشار داخلی را برای استفاده مجدد •
درخود نگھ نمی دارند

مدل ھای یکبار مصرف قابل شارژ مجدد نیستند•
پودرھا را در دمای زیر نقطھ انجماد می توان نگھ داری کرد•
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٥٩

خاموش کننده ھای پودری
( ٣از٣ )

نوع معمولی •
وجود دارند ١۶٠–B:Cدر مدل ھای دستی تا بالاتر از –
وجود دارند B:C–۶۴٠در مدل ھای چرخ دار تا بالاتر از –

نوع چند منظوره •
با مواد اطفایی فسفات آمونیوم –
تا ١٠–B:C،  ٢٠– Aتا  ١– Aدر مدل ھای دستی از –
– B:C –وجود دارند١٢٠
      B:C -۶٠،  A–۴٠تا  ٢٠– Aدر مدل ھای چرخ دار بزرگ از –

وجود دارند  ٣٢٠–B:Cتا 
استفاده شود Kھرگز نباید برای حریق ھای گروه –
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٦٠

خاموش کننده ھای گاز کربنیک 
( ٢از١ )

مناسب است Cو  Bبرای اطفاء حریق گروه •
سوخت را بوسیلھ ابری از گاز خنثی احاطھ می کند •
ھمچنین مواد سوختنی را خنک می کند •
برابر سنگین تر است  ١/۵از ھوا •
بی رنگ ، بی بو ، ھادی جریان الکتریستھ نیست و خنثی است•
خورنده نیست •
داخل خاموش کننده دارای فشار داخلی است و نیاز بھ تحت •

فشار قرار گرفتن بوسیلھ گاز دیگر نیست

7



٦١

خاموش کننده ھای گاز کربنیک 
( ٢از٢ )

زمان تخلیھ آنھا کوتاه است•
در محیط ھای باز و دارای کوران ھوا موثر نیستند•
با اھرم عملکرد آن می توان مواد اطفایی را بطور  •

متناوب پاشید
سرلولھ ھای شیپوری فلزی بلند نباید ساختھ شوند اما  •

ممکن است ھنوز از این نوع سرلولھ وجود داشتھ باشد  
اینگونھ سرلولھ ھای شیپوری نباید برای حریق ھای 

استفاده شود Cگروه 
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٦٢

 Bخاموش کننده ھای کف گروه 

یا  A FFFسرلولھ کفساز محلول آب و مایع کف •
FFFP را بھ صورت حباب در می آورد

مواد اطفایی از داخل سرلولھ کفساز خارج می شود •
حباب ھای کف بھ شکل یک پتو روی سطح مایعات  •

قابل اشتعال را می پوشاند
موثر است اما برای  Bو  Aبرای حریق ھای گروه •

مناسب نیست   Kیا   Cحریق ھای گروه
در دماھای پایین تر از نقطھ انجماد موثر نیست  •

7



٦٣

خاموش کننده ھای مواد شیمیایی مرطوب

استفاده می شود Kبرای حفاظت یا اطفاء حریق گروه •
روغن ھای سرخ کردنی ، ماھی تابھ ھای بزرگ و دستگاه –

ھای گوشت و مرغ بریان کن و چربی ھا جزو این گروه اند
بھ صورت ثابت در سیستم ھای اطفایی اتوماتیک نیز بھ  •

کار می روند
 ١/۵در خاموش کننده ھای دستی بیشتر در اندازه ھای •

گالنی وجود دارند ٢/۵گالنی و 
اعدادی برای قدرت اطفایی ندارند•

7



٦٤

خاموش کننده ھای مواد ھالوژنھ 

شامل مواد اطفایی ھالون و ھالوکربن می باشد•
استفاده از مواد اطفایی ھالون بھ علت صدمات محیط  •

زیستی اکیداٌ  تحت کنترل است
، گروه   Aدر مدل ھای دستی برای اطفاء حریق گروه  •

B  و گروهC بھ کار می رود
مواد اطفایی بھ شکل مایع پاشیده می شود  •
این مواد ھادی جریان الکتریستھ نیستند و ھیچ گونھ  •

باقیمانده ای از خود بھ جا نمی گذارند
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٦٥

پودر خشک 
 ( ٢از١ )

بھ کار می رود Dبرای اطفاء حریق گروه •
مواد اطفایی و تکنیک ھای فنی متنوعی دارد•
ھرماده برای اطفاء حریق نوع خاصی از فلزات قابل  •

اشتعال کاربرد دارد
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٦٦

خاموش کننده ھای پودر خشک  •
سرلولھ مخصوصی دارند کھ مواد اطفایی را روی فلزات در –

حال اشتعال می پاشند 
اندازه و وزن مواد اطفایی خاموش کننده ھای پودر •

خشک
پوند وجود دارند  ٣۵٠پوند و  ۵٠پوند و  ۴٠در وزن ھای –
بوسیلھ خاموش کننده دستی یا بھ وسیلھ بیل کاربری دارد–

7

خاموش کننده ھای پودر خشک 
 ( ٢از٢ )



٦٧

کاربری خاموش کننده ھای دستی

کار بری آسان با آموزش مقدماتی نیاز دارند•
شش مرحلھ اصلی کاربری خاموش کننده ھا•

مکان یابی حریق –
انتخاب خاموش کننده مناسب  –
حمل خاموش کننده بھ محل حریق –
فعال کردن خاموش کننده  –
بکارگیری مواد اطفایی  –
رعایت حفاظت فردی –

:آموزش و تمرین ھای مورد نیاز •
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٦٨

مکان یابی خاموش کننده ھا

داشتن حداقل یک خاموش کننده در منزل ویکی دیگر  •
در خودرو شخصی  
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٦٩

انتخاب خاموش کننده مناسب 

می بایست طبقھ بندی و دستھ بندی خاموش کننده ھا را •
بدانیم  

می بایست انواع مختلف مواد اطفایی را بشناسیم  •
آتش نشانان باید بسرعت بدانند کھ آیا بوسیلھ خاموش  •

کننده می توان حریق را اطفاء نمود یا نھ  
آتش نشانان ھمچنین باید نوع خاموش کننده مناسب را •

در مکان ھای مختلف تعیین نمایند
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٧٠



٧١

حمل ونقل خاموش کننده ھا 

بھترین روش حمل بستگی بھ اندازه ، وزن و طراحی خاموش •
کننده دارد 

سرلولھ نصب شده بر روی شیلنگ خروجی خاموش کننده را با •
دست قوی تر بگیرید 

از دست ضعیف تر برای گرفتن نازل خاموش کننده ھایی کھ •
بین اھرم عملکرد و نازل شیلنگ وجود دارد استفاده کنید

خاموش کننده سنگین را نزدیک محل حریق قرار دھید با یک •
دست اھرم عملکرد را فشار دھید وبا یک دست سرلولھ را نگھ 

داشتھ وجریان ماده اطفایی را ھدایت کنید
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٧٢

مراحل اساسی 
کاربری خاموش کننده ھا

ب  –ا –ب –پ کلمات مخفف •
پین ضا من را بکشید . پ –
بن حریق را با سرلولھ نشانھ گیری کنید  . ب –
اھرم عملکرد را برای تخلیھ مواد اطفایی فشار دھید.   ا–
با سرلولھ بھ شکل جارویی مواد اطفایی را بھ بن حریق .  ب–

بپاشید
با انواع خاموش کننده ھای دستی مختلف عملیات کنید•

7



٧٣

رعایت حفاظت فردی 

ھمیشھ ھنگام استفاده از خاموش کننده راه خروج پشت سر شما •
قرار گیرد 

اگر خاموش کننده عمل نکرد مسیر فرار خود را از قبل در نظر •
داشتھ باشید

ھرگز اجازه ندھید آتش بین شما و راه خروج قرار بگیرد•
بعد از اطفاءحریق ، عقب عقب بروید و ھرگز پشت بھ حریق •

حرکت نکنید
مواظب برگشت حریق باشید •
در ( لباس حفاظت فردی مناسب و دستگاه تنفسی بپوشید •

)صورت نیاز 
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٧٤

مراقبت و نگھداری از خاموش کننده ھا

خاموش کننده ھا باید مرتباً بازرسی و بطور مناسب •
نگھداری شوند  

مراحل بازرسی و نگھداری را روی برگھ مخصوص  •
ثبت کنید

برای بازرسی و نگھداری خاموش کننده ھا بھ آموزش  •
مناسب نیاز است 

توصیھ ھای کارخانھ سازنده را اجرا کنید•
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٧٥

بازدید ھا 
 ( ٢از١ )

بازدید فوری آماده بودن خاموش  “ بررسی سریع “ •
کننده  

بازدید خاموش کننده بطور مرتب در جای نصب شده •
بازدید پلمب روی دستگاه•
وزن کردن یا بلند کردن خاموش کننده جھت تعیین پر  •

بودن آن
بازدید صدمات فیزیکی مشھود از قبیل خوردگی ،  •

...فرورفتگی ، پوسیدگی شیلنگ ، سوراخ شدن و
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٧٦

بازدیدھا 
 ( ٢از٢ )

فشار سنج را بازدید کنید•
بوسیلھ نوع و دستھ بندی خاموش کننده متناسب بودن  •

آنرا تایید کنید  
خاموش کننده پودری را جھت بھم زدن مواد اطفایی  •

ومطمئن شدن از سفت نشدن آن تکان دھید
نازل را جھت سالم بودن و مسدود نبودن آن بازدید کنید•
دستگاه خاموش کننده معیوب را از سرویس خارج کرده •

ویک دستگاه سالم جایگزین آن نمائید
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٧٧

بازبینی
مواد اطفایی خاموش کننده

خاموش کننده ھای تحت فشار•
فشارسنج فشار مناسب جھت بیرون مواد اطفایی را نشان می دھد–
وزن دستگاه میزان پر بودن مواد اطفایی را نشان می دھد–
دست نخورده بودن پلمب پر بودن دستگاه را نشان می دھد–

خاموش کننده ھای نوع فشنگی دار•
فشار گاز فقط ھنگامیکھ فشنگی سوراخ شود یا شیر آن باز شود مواد –

اطفایی را تحت فشار قرار می دھد 
فشنگی کھ شیر آن باز نشده یا سوراخ نشده پر بودن و شارژ بودن آن –

را نشان می دھد

7



٧٨

تعمیر و نگھداری

تعمیر ونگھداری شامل بازدید ، مرمت و یا تعویض  •
مواد اطفایی و شارژ مجدد خاموش کننده می باشد

تعمیر و نگھداری باید بصورت دوره ای انجام بگیرد•
بازدید می تواند لزوم شارژ مجدد را مشخص نماید•
شارژ وتعمیر خاموش کننده ھا می بایست توسط افراد •

صلاحیت دار مجاز انجام گیرد
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٧٩

شاخص ھای
عمومی لزوم تعمیر وشارژ

عقربھ فشارسنج از محدوده نرمال خارج شده باشد•
زمان تعیین شده روی اتیکت از تاریخ مقرر گذشتھ باشد•
پلمب کنده شده باشد•
ھر نشانھ ای مبنی بر پر نبودن دستگاه •
انسداد شیلنگ یا نازل  •
علایم صدمات فیزیکی ، خوردگی یا زنگ زدگی  •
علایم قابل دید از نشتی اطراف لولھ خروجی یا نازل •

7



٨٠

شارژ مجد د 
 ( ٢از١ )

پس از ھر استفاده•
بھ استثنای دستگاه ھایی کھ قابل شارژ مجدد نیستند–

بعد از استفاده از خاموش کننده فوراً  آنرا از سرویس خارج •
کنید

فقط ھنگامیکھ دستگاه بطور صحیح شارژ شد آنرا جایگزین کنید•
مواد اطفایی داخل خاموش کننده در صورت سلامت قابل استفاده •

مجدد ھستند
مواد اطفایی تخلیھ شده قابل استفاده مجدد نیستند•
بعد از شارژ پلمب را نصب کنید•
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٨١

شارژ مجد د
 ( ٢از٢ )

شارژ کردن مجدد خاموش کننده ھای آب و ھوا•
می تواند بوسیلھ آتش نشانان شارژ انجام گیرد–
فشار ذخیره شده در دستگاه را بوسیلھ اھرم تخلیھ خارج کنید–
بھ میزان تعیین شده درون آن آب بریزید–
شیر رابط را وصل کنید –
ھوای فشرده را بھ میزان مشخص شده روی فشار سنج بھ –

داخل خاموش کننده کمپرس نمایید
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پتوی آتش

• برای خاموش کردن آتشھایی بکار می رود کھ از 
مانند تشت حاوی  . تکنیک خفھ کردن استفاده می کنیم

روغن

٨٢



٨٣



٨٤



٨٥

خلاصھ مطالب
 ( ٣از١ )

:خاموش کننده ھا بھ دو منظور مورد استفاده قرار می گیرند•
جھت مھار کردن و اطفاء آتش سوزی در مراحل ابتدایی و شروع آن–
جھت بکارگیری از مواد اطفایی مخصوص –

حریق ھا و خاموش کننده ھا بر اساس خصوصیاتشان گروه •
بندی شده اند

خاموش کننده ھا بر اساس مواد اطفایی و ظرفیتشان طبقھ بندی •
شده اند

خاموش کننده ھای پرتابل باید دارای استاندارد بوده و آزمایشات •
مقرری آنھا دقیقاً  انجام گیرد
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٨٦

خلاصھ مطالب
 ( ٣از٢ )

:دو عامل کلیدی برای تعیین نوع و جانمایی خاموش کننده ھا•
گروه حریق احتمالی کھ ممکن است اتفاق بیافتد–
بزرگی و حجم حریق اولیھ –

انتخاب بھترین عامل اطفایی بھ چند عامل اصلی بستگی دارد•
مواد اطفایی ھفت نوع است•
اکثر خاموش کننده ھای پرتابل از شش قسمت تشکیل شده ه اند•

7



٨٧

خلاصھ مطالب
 ( ٣از٣ ) 

:خاموش کننده ھا از جھات زیر با ھم فرق دارند•
مواد اطفایی–
ظرفیت –
قدرت اطفاء–
زمان تخلیھ–

شش مرحلھ اساسی کاربری خاموش کننده ھای پرتابل•
خاموش کننده ھای پرتابل بھ بازدید و تعمیر ونگھداری  •

مستمر ودقیق نیاز دارند
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